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Antrieb SPACE

Schlüsselschalter GT-KEYLichtschranke LINEAR/XS

Blinklampe AURA

Typisches Installationsbeispiel

Übereinstimmung mit 
den Normen EN12453 
und EN12445 in Bezug 
auf die Schließkräfte

3 Jahre Garantie 
auf Motor und 

Motorsteuerung

NORM
KONFORM

Die Garagentorantriebe der serie SPACE sind die ideale Lösung für Schwing- und 
Sektionaltore. Minimaler Standby Verbrauch dank integrierter Motorsteuerung mit Ringkerntrafo 
(energy saving).

Erhältlich in 24V zur Nutzung im Privatbereich.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Leise: Dank des flexiblen Zahnriemen-Laufsystemes
• Robust: Dank der 5 Stahlseile im Zahnriemen und stabilen Stahl-Laufschiene
• Schnell: Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 17cm/Sek. 

Die Verwendung der Technologie DE@NET, garantiert Ihnen maximale Sicherheit und 
Übereinstimmung mit den europäischen Normen (in Bezug auf die Schließkräfte).

Integriertes LED - Hilfslicht stabile Zahnriemen-Laufschiene für einen 
geräuscharmen und wartungsfreien Lauf

Laufüberwachung mit Zweikanal-Hallsensor 
zur Gewährleistung von Präzision und 

Sicherheit

Technologie für die Sicherheit und 
Bedienfreundlichkeit

PrivatnutzungSchwingtoreSektionaltore

Sektional- und Schwingtorantrieb
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AURA LINEAR/XS DIGIRAD

DEAuser

NET-NODE

DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
q+ 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.commove as you like

GT2M - GT4M

DEA user

Empfohlenes Zubehör

> erfahren Sie mehr über deasystem.com

> Öffnen ohne Zugangscode oder Schlüssel
(In Torreichweite)

Die DEAuser App ist verfügbar unter:

(Letzte Aktualisierung: Juni 2017)

Mehr Komfort: 
Ihr Smartphone
öffnet alle Tore!

DEAuser ist die Endnutzer App, mit der Sie den Torantrieb über Ihr Smartphone (in 
Torreichweite) bedienen können.

Haben Sie Ihren Zugangscode oder Ihren Handsender vergessen?
Kein Problem! Ihr Smartphone wird zum Schlüssel, der sämtliche Tore öffnen kann!

Die DEAuser App kann mittels der NET-NODE, die im Antrieb oder in der Torsteuerung untergebracht ist (abhängig vom Antriebstyp), über seine 
Funkverbindung verwendet werden. Das bedeutet:

• KEIN ZUSÄTZLICHER MONTAGEAUFWAND ERFORDERLICH: 
keine Löcher oder Verkabelungen Notwendig. 

• SICHERHEIT GEGEN UNBEFUGTES EINDRINGEN: Im Gegensatz zu kabelgebundenen Bedienelementen wie Schlüsselschalter oder 
Codeschlösser ist eine Manipulation des kabellosen NET-NODE Systemes nicht möglich.
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